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Manufacturer Family Type

Impinj

Monza Monza 3 96 bits N/A Y Y Y Y Y N Y Y Y N - - - - - - - - - -

Monza Monza 4QT 96-128 bits 512 bits Y Y Y Y Y N Y Y Y Y - - - - - - - - - -

Monza Monza 4E 96-496 bits 128 bits Y Y Y Y Y N Y Y Y Y - - - - - - - - - -

Monza Monza 5 96-128 bits N/A Y Y Y Y N N Y Y Y N - - - - - - - - - -

Alien

Higgs Higgs 2 96 bits N/A Y Y Y Y Y N Y Y Y N - - - - - - - - - -

Higgs Higgs 3 96-480 bits 512 bits Y Y Y Y Y N Y Y Y Y - - - - - N N Y Y Y

NXP

UCODE G2XL 96-240 bits N/A Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - - - -

UCODE G2XM 96-240 bits 512 bits Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y - - - - -

UCODE G2iL 96-128 bits N/A Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y N N - - - - -

UCODE G2iL+ 96-128 bits N/A Y Y Y Y Y N Y Y Y N Y Y Y N N

- - - - -

UCODE G2iM 96-256 bits 512 bits Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N N - - - - -

UCODE G2iM+ 96-448 bits 320-640 bits Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y N N - - - - -

UCODE I2C 96-160 bits 3328 bits Y Y Y Y Y N Y Y Y Y - - - - - - - - - -

Intelleflex

General Purpose STT-8000 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y - - - - - - - - - -

Temperature TMT-8500 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y - - - - - - - - - -

Badge BAT-8300 Y Y Y Y Y N Y Y Y Y - - - - - - - - - -

Other Supported Standards
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